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pie Herstellung . der Bleche ' fur die Stiinder- 
pakete ekktrischer Maschinen erfolgt meist so, daB 
im Folgeschnittverfahren die einzednen Bleche aus 
Blechstreifen nacheinander ausgesohnitten oder 
S ausgestanzt werden. Bel der iifolkhen runden Form 
der Bleche entsteht dabei eiti erheblicher Bledv- 
abfall, der das Herstellungsverfahren uowartschaft- 
lich macht. 

Gemafi der Erfmdung kann dies daidurch ver- 
lo mieden und dabei noch die Herstellung der Bleche 
• wesentJich vereinfacht werden, wenn die Stander- 
bleche eine sich der viereckigen Form moglichst 
nahernde Gestalt erhalten. Dadurdh ist es moglich, 
die aufeinanderfolgendeu Blechei durch einen ein- 
i 5 fachen geraden Schnitt ohne wesentlichen Abfall 
voneinander.zu trennen. 

Eventaelle Unebenheiten am Umfang der Bleche 
warden vorteilhaft durdh. ein Umspritzen des 
Standerblechpaketes ausgeglichen. Die Ecken der 
bo Stariderbleche konnen hierbei im wesentlichen bei- 
behalten werden und dienen als Kiihl- oder Halte- 
korper. Das Standerblech wird zweckmaBig derart 
in SpritzguiB eingebettet, daifl ein die Ecken def 
Standeibleche harmonisch aufnehmender gewellter 
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oder mit Spitzen oder Rippen versehener UmriB 

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel 
eines Standerblechpaketes dargestellt. Die Bleche 1 
haben etwa rechteckige Form und ihre Ecken 2, die. 
Kfihlrippen bilden, liegen zwischen aufgespritzten 
Rippen 3 und 4. 

Pa.TENTANSPROCHE: 

1. Standerblechpaket fur elektrische Ma- 
schinen, dadurch gekennzeichnet, da6 die 
Standerbleche eine sich der viereckigen Form 
moglichst nahernde Gestalt haben, 

2. Standerblechpaket nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Unebenheiten am 
Umfang durch Umspritzen ausgeglidhen sind. 

3. Standerblechpaket nadh Anspruch I, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ecken der Stan- 
derbleche als Kuhlrippen dienen und das Blech- 
paket derart in SpritzguiB eingebettet ist, daB 
sich ein die Ecken des Standerbleches har- 
monisch aufnehmender gewellter oder mit 
Spitzen versehener UmriB ergibt. 



Hierzu 1 BlattZeichnungen 
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